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TRONZADORA AUTOMÁTICA 
 

 

 

 

Esta tronzadora es una maquina completamente automática. La carga de la 

barra de metal duro se realiza de manera automatizada a través de un sistema 

de propio diseño. El avance de la barra también esta automatizado, así como la 

recogida de las piezas cortadas directamente en un cajón.  A través de un panel 

de operaciones instalado en la maquina, podemos controlar y programar los 

diferentes parámetros de trabajo, como la longitud de corte, convirtiéndose así 

en una máquina con un funcionamiento autónomo. Cuenta así mismo con 

indicadores de gestión y alarma sonora permitiendo fácilmente la gestión de 

más de una máquina por parte de un solo operario. 

CARACTERISTICAS 

Carga automática de material  permitiendo una manutención mínima y un 

funcionamiento continuo sin intervención del operario. La preparación previa 

de la maquina no requiere más de un minuto. 

Traslado de la barra mediante ejes precisos  lo que permite la correcta 

medición de las piezas a cortar consiguiendo un avance preciso y constante. 

Panel de operaciones  para el control y programación de los procesos de la 

máquina y la visualización de los ciclos de corte. Construido de manera 

robusta para adaptarse a las condiciones industriales de trabajo, es a la vez gráfico e intuitivo. 

Optimización de material, ejecuta hasta tres longitudes de   corte diferente en una única barra 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Paro automático de maquina ante la falta de 
alimentación 
de barras o ante situaciones de riesgo (anomalía de la 
 máquina) 
 
Longitud máxima de barra con cargador 330 mm 
 
Longitud máxima de barra sin cargador 660 mm 
 
Diámetro máximo de la barra 40 mm 
 
Diámetro mínimo de la barra 3 mm 
 


