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;Por qué GAMOR? G AM@R TABLAS PARA LA ELEcciON DE LA RoscADORA ADECUADA

TABLES For THE CHolcE oF THE APPROPRIATE TAPPING MACHINE
TasLes Pour LE CHolx bu MAcHINE A TARAUDAGE APPROPRIE

RAPIDEZ: La mayor rapidez en roscadoras, tanto en el centrado como la ejecucion de roscas, avellanados,

etc...
CAPACIDAD: Roscadoras capaces de roscar desde M3 a M130, sobre cualquier tipo de material. MODELO  CAPACIDAD  VELOCIDADES IGGUE  CAPACIDAD MAX ROSCADO  PESO PESO
PRECISION: La mayor precision de roscado conseguido en maquinas roscadoras. TR AT SO R MAXIMUN oo 0 A CAPACITY. T g
POTENCIA: Roscadoras capaces de roscar desde aluminios, hasta los aceros de mas alta resistencia. E%ﬁg‘:g e
ECONOMIA: Minima rotura de machos, gracias a su sistema de amortiguacion lineal, integrado en su cabezal. MODELE S CABACITE VITESSE.AT/MN MAXIMAL TARAUDAGE HORD) EOIDS
SENSIBILIDAD: Debido al disefio del brazo roscador, realizara desde la 12 hasta la Ultima rosca, con la misma RHG-16 M2-M16 200-580 60 NM M16 EN 220 Brinell HB30 315Kg 275Kg
facilidad y minimo esfuerzo. RHG-20 M3-M20 180-470 105 NM M20 EN 220 Brinell HB30 315Kg 275Kg
SIMPLICIDAD: Para trabajar desde el 1er dia a pleno rendimiento debido a su extraordinaria sencillez de RHG-24 Md4-M24 120-380 160 NM M24 EN 220 Brinell HB30 315Kg 275Kg
Vén:gij'(l')l.LlDAD' 5 = o i ] . . ) e RHG-30 M2-M30 22-105* / 130 -630 350 NM M30 EN 280 Brinell HB30 440Kg 400Kg
i : Para poder trabajar con multiples herramientas (machos, terrajas, peines, avellanadores, - R e ] B o — 460Kg 420Kg
EQUIPAMIENTO: El mayor y mas completo equipamiento en maquinas roscadoras. RS LBl Stalit e o0 MDENZS) Brine" ke ks 43089
RHG-45 M2-M45 15-90* / 120 -590 740 NM M45 EN 300 Brinell HB30 565Kg 525Kg
RHG-60 M3-M60 20-63* / 150 - 500 1090 NM M60 EN 200 Brinell HB30 850Kg 790Kg
e === RHG-110 M3-M110 20-80* / 110 - 480 2855 NM M110 EN 250 Brinell HB30 1410Kg 1350Kg
_, :i@ GAM@ R RHG-130 M3-M130 14-65* / 80 -380 3530 NM M130 EN 250 Brinell HB30 1410Kg 1350Kg
Why GAMOR : —— * VELOCIDADES CON LA REDUCTORA PESO SIN ACEITE HIDRAULICO
* WITH SPEED REDUCER WEIGTH WITHOUT HYDRAULIC OIL
SPEED: The fastest tapping machines, both in the centering and execution of tapping, countersinking, etc. * AVEC REDUCTEUR DE VITESSE POIDS SANS HUILE HYDRAULIQUE
CAPACITY: Machines capable of tapping from M3 to M130, even in the most resistant materials.
ACCURACY: The highest accuracy obtained in tapping machines, both in the perpendicularity (90°) and thread finish. LOS MODELOS RGH-16/20/24, NO DISPONEN DE REDUCTORA

RGH-16/20/24 MODELS, HAVE NO GEAR BOX

PERFOMANCE: Capable of tapping any type of material from aluminium to stainless steel of high resistance. ! -
LES MODELES, RGH-16/20/24 N'ONT PAS DE BOITE DE VITESSE

ECONOMY: Due to the exclusive design of its tapping arm head and the help of the force couple adjuster, we assure a

minimum tool breakage.
b ; ; ; ; ; : ; LOS MODELOS CON CABEZALES HORIZONTALES TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE SU HOMOLOGOS VERTICALES
SENSITIVITY: The ergonomic design of the tapping arm will allow to carry out, from the first until the last tapping, easily R oI BN L MRS [ IE TTHIE SATE 6 G B ST @ TR, G TS,

and with the minimum effort. LES MODELES AVEC TETE HORIZONTALE ONT LES MEMES CARACTERISTIQUES QUE LEURS HOMOLOGUES VERTICAUX
VERSATILITY: To be able to work with multiple tools, taps, dies, countersinking reamers, etc... EJ; MT/MTC 39 = RHG 39

SETUP: The largest and most complete series setup and the widest range of optional fittings.

CapracibADEs RoscaporAas GAMoRr SEGUN NoermATIVA BE Rosca

= i GAmor CAPAcITIES AccorDING TO THREAD Norms
CaraciTéEs GAMOR SELON LEs NorMEs DE FILETAGE
GAMOR pourquoi? iy GAMQOR

RAPIDITE: La taraudeuse la plus rapide dans I'exécution, aussi bien concernant le centrage, que l'exécution MODELO METRICO WHITWORTH GAS

de filets, fraisages, etc... MODEL METRIC BSW BSP UNC UNF NPT
CAPACITE: Des machines capables de tarauder des valeurs allant de M3 a M130, et ce méme sur les MODELE METRIQUE

matériaux les plus résistants. RHG-16 M2-M16 3/32- 172 1116 -1/2 2-56- 9/16 264 -7/8 118" - 114
PRECISION: La plus haute précision dans l'exécution de taraudages obtenue sur des machines a tarauder, RHG-20 M3-M20 1/8-3/4 116 -7/8 440 -3/4 4.48 - 1" 1/8" - 3/8
P UISERNCE: Capaioe o temrlr ot 1o 6o maléich, s e o sk, da mstiess pletinuss

que des aciers s?péciaux de haute résistgrgce, inoxydablés, trempés, etc. ’ 3 2 BUCS0 PR = Wile= 2 2sc e lle go Lo
ECONOMIE: Etant donné la conception exclusive de la téte de son bras taraudeur et de I'aide apportée par le SlREHAIS MaMaD Sl ULl il 264 - SRl il

régulateur de couple de force, nous sommes en mesure de garantir une rupture minimum d'outil. RHG-39 M2-M39 3/32-1"3/8 1/16 - 3" 3/4 2-56-1"3/8 2-64 - 4° 1/8"-11/4
SENSIBILITE: La conception ergonomique du bras taraudeur vous permettra d'effectuer du premier jusqu'au RHG-45 M2-M45 3/32-1"5/8 1/16 - 4" 1/2 2-56-1"5/8 2-64-4"3/4 1/8"-2"

dernier taraudage, avec la méme aisance et un minimum d'effort. RHG-60 M3-M60 1/8-2" 1/16-8" 4-40-2" 4-48-8" 1/8"-21/2
VERSATILITE: Afin de pouvoir opérer avec des outils divers tels que tarauds, filiéres, peignes, fraises, etc... RHG-110 M3-M110 1/8-3" 116 - 11" 4-40 - 4" 4-44 - 10" 1/8" - 6"
EQUIPEMENT: Le plus ample et le plus complet équipement de série ainsi que laplus large gamme RHG-130 M3-M130 1/8 - 3" 1/4 1/16 - 12" 4-40 - 4" 444 - 12" 1/8" - 8"

d'accessoires en option dans le domaine des taraudeuses.




Gamor HybrauLic TAPPING MACHINE

MODELS RHG-M16
RHG-M20 AND RHG-M24

)
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MacHINE A TaRAUDAGE HyDRAULIQUE GAMOR

MODELES RHG-M16
RHG-M20 ET RHG-M24

RoscaAbDorAs HIDRAULICAS GAMOR
9 MODELOS RHG-M16 RHG-M20 Y RHG-M24

BASIC EQUIPMENT:

TAP ARM WITH 3 SHAFTS

WORK TABLE WITH T FROM CANALS 720*550 mm
SPEED VARIATOR (IN hZ)

DIGITAL RPM SCREEN

LEFT AND RIGTH CONTROL
ELECTRIC CABINET IP66

PILOT LIGHTS

HYDRAULIC GROUP

HYDRAULIC MOTOR

SIDE GUARD FOR TAP HOLDERS
HYDRAULIC PRESSURE MANOMETER
LEVEL “SILEMBLOCK”

MANUAL MIST COOLING SYSTEM
MECHANIC DEPTH DETECTOR

.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODEL RHG M16 M20 mM24
CAPACITY  M2-M16 M3-M20  M4-M24
R.PM 200-580 180-470 120 - 380
NM 60 105 160
["MAXIMUM PRESSURE 160 Kg/Cm2
ELECTRIC MOTOR 5,5 HP
7 VOLTAGE 220 V-IT - 3807415 VI
SPEED CONTROL ELECTRONIC
| ARM LENGTH ~ 650m
TAPPING HOLDERS  QUICK CHANGE @31
f OIL DEPOSIT “40 LITERS
WEIGHT 315Kg
e 1800 mm
A o) © 1640 mm
[
C
f D
E
| T 4 30
R1 275 mm
f R 1000 mm
R3. 1275 mm

For more information visit www.gamor.com

EQUIPEMENT DE SERIE:

BRAS ARTICULE A 3 BARRES

TABLE AVEC RAINURES EN T DE 720*550 MM
VARIATEUR DE VITESSE (EN HZ)

COMPTE - TOURS DIGITAL (EN T/MN)

CONTROLE DE ROTATION A DROITE OU A GAUCHE
ARMOIRE ELECTRIQUE IP66

FEUX DE POSITION

GROUPE HYDRAULIQUE

MOTEUR HYDRAULIQUE

CASIER DE RANGEMENT DES PORTE - TARAUDS
MANOMETRE DE PRESSION HYDRAULIQUE

PATIN DE MISE A NIVEAU SILEMBLOCK
PULVERISATION MANUELLE DE REFROIDISSEMENT
DETECTEUR DE PROFONDEUR MECANIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE RHG M16 M20 M24
CAPACITE M2-M16  M3-M20 M4-M24
T/MIN. 200-580 180-470 120-380
NM 60 105 160
[T PRESSION MAXIMUM' 160 Kg/Cm2
MOTEUR ELECTRIQUE 55CV
| VOLTAGE \ 220 V-II - 380/415 V-l
CONTROLE DE VITESSE ELECTRONIQUE
[ LONGUEUR DU BRAS 650m
PORTE - PINCES CHANGEMENT RAPIDE @31
POIDS 315Kg
e 1800 mm
=g 1640 mm
: 820 mm
C 490 mm
| D 160 mm
E 490 mm
| F 300 mm
R1 275 mm
| R2 1000 mm
R3 1275 mm

Pour d'autres informations www.gamor.com

EQUIPAMIENTO DE SERIE
BRAZO ARTICULADO DE 3 BARRAS

MESA CON RANURAS EN T DE 720*550 MM
VARIADOR DE VELOCIDAD ELECTRONICO
CUENTARREVOLUCIONES DIGITAL
CONTROL DERECHA IZQUIERDA

ARMARIO ELECTRICO 1P66

PILOTOS DE INDICACION

GRUPO HIDRAULICO

MOTOR HIDRAULICO

ALERO PARA COLOCACION DE CABECILLAS
MANOMETRO DE PRESION HIDRAULICA
SILEMBLOCKS DE NIVELACION
PULVERIZADOR DE LiQUIDO REFRIGERANTE
DETECTOR DE PROFUNDIDAD

.

.

.

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RHG M16 M20 M24
CAPACIDAD M2-M16 M3-M20  M4-M24

R.PM 200 a 580 180 a 470 120 a 380
NM 60 105 160
[ PRESION MAXIVMA 160 Kgicm2
MOTOR ELECTRICO 55CV
[ VOLTAIE 220 VAT - 3807415 V-IIT
CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO
[ LONGITUD DE BRAZO 650m &
PORTAPINZAS CAMBIO RAPIDO @31 A i
[ DEPOSITO DE ACEITE 40 LITROS
PESO 315Kg = 5 &
Cc
DIMENSIONES Y AREAS DE TRABAJO " i
L o I
= 1800 mm -]
A o) G 1640 mm B I :
= 980 mm = N
’ B &) © 820 mm = s l-275
C 490 mm
| D 160 mm
E 490 mm
[ E 300 mm
R1 275 mm
[ R2 1000 mm
R3 1275 mm

Para mas informacion visite www.gamor.es




Gamor Hybprauric TAPPING MACHINE

MODEL RHG-M30 AT
M2-M30

\'V/

RoscaAporAs HiIDRAULICAS GAMOR
) MODELO RHG-M30 M2-M30

BASIC EQUIPMENT:

* TAP ARM WITH 2 SHAFTS

* WORKTABLE WITH T-FROM CANALS 900 x 630 mm.
+ SPEEDVARIATOR (IN HZ)

+ DIGITAL SCREN (R.P.M.)

* LEFT AND RIGHT TAPCONTROL

* ELECTRICAL CABINET IP66

* INDICATION PILOTS

* HIDRAULIC GROUP

* HIDRAULIC MOTOR

* SPEEDREDUCER

* SYSTEM TAPPING - SECURITY

+ SIDEGUARD FOR CHUCKS

* MANOMETER HIDRAULICPRESSURE
* PRESSURE REGULATOR

* SAFETYBUTTON FOR MANOMETER
* OILTEMPERATURE INDICATOR

* LEVEL “SILEMBLOCK”

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODEL RHG M30
CAPACITY M2-M30
R.PM 22 to 630
NM
[ MAXIMUM PRESSURE 140 Kg/Cm2
ELECTRIC MOTOR 3HP
” VOLTAGE 220V-IT - 380/415V-II
SPEED CONTROL ELECTRONIC
[ ARM LENGTH 750mm.
TAPPING HOLDERS  QUICK CHANGE @31
I OIL DEPOSIT 50 LITERS
WEIGHT 440Kg
A I!J///g' 7800 mm
B 680 mm
© ~ 550 mm
D 4 190 mm
E 570 mm
| F 300 mm
R1 350 mm
| R2 1060 mm
R3 1410 mm

The characteristics of this model turn it into the
perfect machine for the small industry requiring
vertical tapping, with metric measures from 2mm to
30mm. (Or their equivalents in inch).

For more information visit www.gamor.com

MacHINE A TARAUDAGE HyDrAuLIQUE GAMOR
MODELE RHG-M30
M2-M30 I '
EQUIPEMENT DE SERIE:

« BRAS ARTICULE A 2 BARRES

* TABLE AVEC RAINURES EN T DE 900 x 630 mm.

* VARIATEUR DE VITESSE (EN HZ)

+ COMPTE - TOURS DIGITAL (EN T/MN)

« CONTROLE DE ROTATION A DROITE OU A GAUCHE

+ ARMOIRE ELECTRIQUE P66

« FEUX DE POSITION

« GROUPE HYDRAULIQUE

* MOTEUR HYDRAULIQUE

« REDUCTEUR DE VITESSE

« SYSTEME DE SECURITE DU TARAUDAGE

+« CASIER DE RANGEMENT DES PORTE - TARAUDS

* MANOMETRE DE PRESSION HYDRAULIQUE

« BOUTON DE REGULATEUR DE LA PRESSION

« BOUTON DE PROTECTION DU MANOMETRE

* THERMOMETRE DE L'HUILE DU GROUPE
» PATIN DE MISE A NIVEAU SILEMBLOCK

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE RHG M30
CAPACITE M2-M30
T/MIN. 22 2630

NM 350

[ PRESSION MAXIMUM 140 Kg/Cm2
MOTEUR ELECTRIQUE 3CV

| VOLTAGE © 220V-II - 380/415V-lIl
CONTROLE DE VITESSE ELECTRONIQUE
[ LONGUEUR DU BRAS 750mm.

PORTE - PINCES CHANGEMENT RAPIDE @31
[ RESERVOIRD'HUILE 50 LITRES aadl
POIDS 440Kg

DIMENSIONS ET SURFACE DE TRAVAIL

1800 mm

680 mm

550 mm

D 190 mm

E 570 mm

[ F 300 mm
R1 350 mm

\ R2 1060 mm
R3 1410 mm

Les caractéristiques de ce modéle font de celle-ci la
machine idéale pour la petite entreprise avec des besoins
de taraudage vertical, allant des pas métriques de 2 ou 3
mm., jusqu’a celles de 30mm. (Our leur équivalent sur
d’autres filets).

Pour d'autres informations www.gamor.com

EQUIPAMIENTO DE SERIE: ;
+ BRAZO ARTICULADO DE 2 BARRAS I

+ MESA CON RANURAS EN T DE 900 X 630 mm. | zﬂ]
+ VARIADOR DE VELOCIDAD (EN HZ) S
+ CUENTAREVOLUCIONES DIGITAL (EN R.P.M.) Y

* CONTROL GIRO A DERECHA E IZQUIERDA w

06

+ ARMARIO ELECTRICO IP66

+ PILOTOS DE POSICION

+ GRUPO HIDRAULICO

+MOTOR HIDRAULICO

+ REDUCTOR DE VELOCIDAD

+ SISTEMA DE SEGURIDAD DE ROSCADO

+ ALERO PARA COLOCACION DE CABECILLAS
+ MANOMETRO DE PRESION HIDRAULICA

+ LLAVE REGULADORA DE PRESION

« LLAVE PROTECTORA DE MANOMETRO

+ TERMOMETRO DE TEMPERATURA ACEITE GRUPO
+ SILEMBLOCK DE NIVELACION

CARACTERISTICAS TECNICAS

MODELO RHG M30
CAPACIDAD M2-M30 (R
R.PM 22 a 630
NM 350
[ PRESION'MAXIVIA 140 Kg/Cm2
MOTOR ELECTRICO 3CV
[ VOLTAJE 220VAIT - 380/415VA
CONTROL DE VELOCIDAD ELECTRONICO
[ LONGITUD DE BRAZO 750mm.
PORTAPINZAS CAMBIO RAPIDO @31 A
[ DEPOSITO DE ACEITE 50 LITROS
PESO 440Kg

DIMENSIONES Y AREAS DE TRABAJO

1800 mm
680 mm
550 mm
190 mm
570 mm
300 mm
350 mm

1060 mm

1410 mm

(e

Las caracteristicas de este modelo, lo convierten en la
maquina ideal, para la pequefia industria con necesidades
de roscado vertical, desde métricas de 2 6 3 mm., hasta
métrica de 30mm. (O su equivalente en otras roscas).

A T2MmOo O w>

Para mas informacion visite www.gamor.es


































