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CERTIFICACIONES – EN9100 / ISO9001 

 
En la actualidad estamos certificados como proveedores de la industria de la Aeronáutica y 

Sector Aeroespacial y Defensa según EN9100:2018. 
 
La norma EN9100, basada en la ISO9001, proporciona un enfoque específico para las 

empresas del sector aeroespacial añadiendo requisitos adicionales que tiene por objetivo el 
aumento de la calidad, fiabilidad y seguridad de los productos. 

Hace énfasis en el control del diseño, control de los procesos, compras y control de no 
conformidades, como aquellas áreas con mayor impacto en la seguridad y fiabilidad de los 
productos. 

 
Además, nuestro sistema general de gestión está avalado por la certificación en la norma 

general de gestión de calidad ISO 9001:2015 por Bureau Veritas 
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PLANTA REQUEJO / PLANTA REINOSA 

 
Nuestras instalaciones de Planta Requejo están formadas por dos pabellones de 600+400m2, 

ambos equipados con puentes grúa de 10 toneladas, el de 600m2 además dispone de un puente 
grúa auxiliar de 6,3t y en ambos varios polipastos e ingrávidos para carga rápida de máquinas. 
Planta Reinosa dispone de 2.000 m2 equipados con estructura de puente grúa calculada para 

40tn y dos puentes grúa birrail, el principal de 20/10t con dos elevaciones (auxiliar de 10t para 
volteo de piezas) y otro puente de 10t, ambos con 30 metros de luz. 
Desde el año 2022 en ambas plantas disponemos de potentes instalaciones de energía solar 
fotovoltaica de 100kW con el objetivo de ser sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El espacio total está distribuido en: 

- Planta Requejo Pabellón Mecanizado 
o Mecanizado y maquinaria de arranque de viruta 

- Planta Requejo Pabellón Auxiliar 
o Almacenamiento, corte y preparación de material 
o Maquinaria de calderería 

- Planta Reinosa Pabellón Mecanizado y Montaje 
o Mecanizado y maquinaria de arranque de viruta 
o Montaje de subconjuntos 
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MEDIOS PRODUCTIVOS 

CENTROS DE MECANIZADO Y FRESADORAS CNC 

Mecanizado en FRESADORA PUENTE 5 ejes 

 
▪ 2024 - FRESADORA PUENTE ZAYER THERA 18000 – Alta precisión 

HEIDENHAIN TNC640 – 4.0 HORUS NX 
o Diseño tipo gantry - Estructura pórtico 

▪ Ejes X e Y - Doble motor piñón-cremallera 
▪ Eje Z - Doble husillo a bolas 
▪ Avance rápido de ejes lineales: 50.000 mm/min 

o Recorridos de 18.000x4.750x1.500mm 
▪ Distancia entre columnas 4.000mm 
▪ Distancia mesa-husillo 2.302mm 
▪ Capacidad de carga a pleno rendimiento de 810.000 kg (810 Tn) 

o Cabezal 30° 5 ejes continuos 
▪ ±360° - 360.000 posiciones giro continuo 
▪ Husillo principal 6.000 rpm, 917 Nm y 43 kW 

o Preparación para cabezal 30° con electromandrino 18.000rpm 
o Almacén automático de 3 cabezales 
o Almacén automático ITC855 120 herramientas ISO50+HSK63 
o Sonda palpación pieza Renishaw RMP600 
o Sonda verificación herramienta láser Renishaw NC4F300 
o Autoajuste de cabezal Software iCal NX 3.0 

▪ App Accuracy 2.0 
o Protección frente a colisiones 

▪ App Fast Machine Protection 
o Doble cámara de vigilancia con seguimiento de herramienta 

▪ App ToolFollow 
o Bomba de alta presión 37 BAR  
o Sistema de filtraje de nieblas de taladrina Filtermist 
o Sistema pendular dos zonas de trabajo independientes y doble control CNC 
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Mecanizado en FRESADORA PUENTE CNC 3+2 ejes AUTOM. 

 
▪ 2020 - FRESADORA PUENTE CORREA FOX 50 

HEIDENHAIN TNC640 HSCI – 4.0 VIXION 
o Diseño tipo puente - Estructura pórtico 
o Mesa móvil 5.500x2.500mm 
o Recorridos de 5.000x3.750x1.750mm 

▪ Distancia entre columnas 3.250mm 
▪ Distancia mesa-travesaño 2.450mm 
▪ RECORRIDO LONGITUDINAL X = 5.000 mm 
▪ RECORRIDO VERTICAL Z = 1.750 mm 
▪ RECORRIDO TRANSVERSAL 3.750 mm 

o Cabezal UAD CORREA rodamientos cerámicos 
▪ CABEZAL UNIVERSAL AUTOMATICO (6.000 rpm/0,02ºx 0,02º) 
▪ Husillo principal 6.000 rpm, 1.375 Nm y 52 kW 
▪ Fuerza amarre herramienta 2.500Kg 
▪ Fuerza de bloqueo dentado 22.000Kg 

o Almacén para ATC-60 herramientas ISO50 
o Sonda verificación herramienta láser Renishaw NC4S 
o Sonda palpación pieza Renishaw RMP60-Q 
o Bomba de alta presión 17 BAR  
o Capacidad de carga a pleno rendimiento de 25.000 kg (hasta 30tn) 
o Avance rápido de ejes lineales: 25.000 mm/min 
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FRESADORA BANCADA FIJA Mesa Giratoria 4+2 ejes 

 
▪ 2022 - FRESADORA BANCADA FIJA CORREA NORMA MG 25 (6 ejes controlados)  

HEIDENHAIN TNC640 HSCI – 4.0 VIXION 
o Mesa rototraslante automática IRTS 1.250x1.250mm hasta 7Tn 
o Recorridos de 2.500x1.500x1.250mm 
o Cabezal UAD CORREA rodamientos cerámicos 

▪ CABEZAL UNIVERSAL AUTOMATICO (6.000 rpm/0,02ºx 0,02º) 
▪ Husillo principal 6.000 rpm, 990 Nm y 33 kW 
▪ Fuerza amarre herramienta 2.500Kg 
▪ Fuerza de bloqueo dentado 22.000Kg 

o Almacén para ATC-30 herramientas ISO50 
o Capacidad de carga a pleno rendimiento de 7.000 kg 
o Avance rápido de ejes lineales: 25.000 mm/min 
o Sonda verificación herramienta láser Renishaw NC4S 
o Sonda palpación pieza Renishaw RMP60-Q 
o Bomba de alta presión 17 BAR 
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Mecanizado en 5 ejes continuos (4) 

 
▪ 2 unidades gemelas CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES 

o 2022 - HERMLE C650U 
o 2018 - HERMLE C650U 

HEIDENHAIN TNC640 
o Diseño tipo puente - Estructura tipo pórtico 
o Bancada de fundición mineral 
o Almacén para 42 herramientas HSK-A63 
o Mesa circular orientable Ø900x750 mm con inclinación de -115 ° a + 115 ° 
o Husillo principal 18.000 rpm, 148 Nm y 42 kW (20% ED) 
o Recorridos de 1050x900x600mm 
o Capacidad de carga de 1500 kg 
o Avance rápido de ejes lineales: 35.000 mm/min 

 
▪ CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES 

o 2021 - HERMLE C400U 
HEIDENHAIN TNC640 

o Diseño tipo puente - Estructura tipo pórtico 
o Bancada de fundición mineral 
o Almacén para (38+50) 88 herramientas HSK-A63 
o Mesa circular orientable Ø650x540 mm con inclinación de -139 ° a + 191 ° 
o Husillo principal 18.000 rpm, 180 Nm y 20 kW (20% ED) 
o Recorridos de 850x700x500mm 
o Capacidad de carga de 600 kg 
o Avance rápido de ejes lineales: 35.000 mm/min 
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▪ CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES 
o 2015 - DMG MORI SEIKI DMU75 monoBLOCK 

CNC SIEMENS  840DSL 
o Mesa circular abatible NC 
o Husillo de motor sk49, 18.000 rpm, 130 Nm y 35 kW 
o Almacén de cadena vertical para 60 herramientas, HSK-A63 
o Control 3D: CELOS® de DMG MORI con ERGOline® de 21,5” y SIEMENS 840D  
o Machine Protection Control (MPC) 
o Ofrece recorridos de 750 x 650 x 

560 mm en X / Y / Z 
o Dimensiones máximas de pieza 

840x1300x500 
o Dispone de una mesa Ø650 en 

800x650 con un radio de giro de -10 
° a + 95 ° 

o Capacidad de carga de 600 kg 
o Avance rápido de ejes lineales: 

40.000 mm/min 
  
 
 
 
 
 

 
▪ AMARRE TÉRMICO DE HERRAMIENTA - HAIMER POWER CLAMP 
▪ AMARRE TÉRMICO DE HERRAMIENTA – BILZ THERMOGRIP  

o Ventajas que aporta al mecanizado 
▪ Perfecto alineamiento de herramienta - concentricidad 
▪ Imposibilidad de que se suelte la herramienta 
▪ Mayor longitud de herramienta 

 
▪ PRESETTER DE HERRAMIENTA – ZOLLER SMILE CNC AMARRE MECANICO 
▪ PRESETTER DE HERRAMIENTA – GARANT VG1 CNC 

o Ventajas que aporta al mecanizado 
▪ Precisión micrométrica, husillo de alta precisión  
▪ SK50 / SK40 / HSK63 / VDI30 / VDI40 -> Z=600 D=420 
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Mecanizado en 3+2 ejes CAD-CAM (2) 

 
▪ 2011 - 2 unidades gemelas CENTRO 3+2 EJES - DECKEL MAHO GILDEMEISTER DMU50 

CNC SIEMENS 
o Mesa móvil Ø650x500, basculante y giratoria para mecanizado en 5 caras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecanizado en 3 ejes CAD-CAM (4) - CENTRO MECANIZADO CNC 

 
▪ 2022 - CENTRO CNC HARTFORD S-PLUS10AP 

CNC HEIDENHAIN TNC 620 
o Capacidad Mecanizado XYZ 1.020x520x550 Ultrarápido 40/40/32 700Kg 
o Cabezal SK-40 con cargador de 24 herramientas 15.000rpm 20bar 

▪ 2017 - CENTRO CNC JOHNFORD SV-48+ 
CNC HEIDENHAIN TNC i530 

o Capacidad Mecanizado 1.220x710x630 con reglas HEIDENHAIN 
o Robustas guías prismáticas rectificadas + Sondas de medición BLUM  
o Potente cabezal BT-50 con cargador de 24 herramientas 

▪ 2017 - CENTRO CNC HAAS VF2SS-YT 
CNC HAAS + SS SuperSpeed 

o Capacidad Mecanizado 762x508x508mm 
o Sondas de medición RENISHAW 
o Rápido cabezal ISO SK-40 con cargador de 24 
o Mecanizado de Alta velocidad 12.000rpm 

▪ 2005 - CENTRO CNC LEAN FEELER QM-40SA 
CNC FANUC 18i-M Model B 

o Mesa 1.000x500x500 Rápido y eficiente 
o Cabezal BT-40 con cargador de herramienta 
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Mecanizado en 3 ejes - Cabezal Multiangular 

 
▪ 2001 - FRESADORA CNC - ANAYAK VH2200  

CNC HEIDENHAIN 
o 2.200 recorrido longitudinal, 1.000 transversal y 900 perpendicular. 
o Cabezal orientable multiangular 
o Gran poder de arranque de viruta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mecanizado en 3 ejes - Industria pesada 

 
▪ FRESADORA DYE FCN-5 FRESADORA PUENTE CNC DYE FCN-5 

CNC HEIDENHAIN 
o Mesa 3650x1250 Altura 920mm // Recorridos XYZ 3590x1126x935mm 
o Doble columna de fundición robusta 
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CENTROS DE TORNEADO (TORNO-FRESADOR) Y TORNOS CNC 

 
▪ 2015 - 2 unidades gemelas TORNO-FRESADOR CNC - DMG MORI CTX510 V3 EJE Y 

CNC SIEMENS 840D 
o 1.050 entre puntos, Ø680 volteo de escote y Ø465 pasantes por carro. 
o Herramienta motorizada, torreta servocontrolada  y eje Y 
o Mecanizado en 4 ejes continuos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
▪ 2013 - TORNO-FRESADOR CNC - DECKEL MAHO GILDEMEISTER CTX310 

CNC FANUC 
o Ø200x450 con herramienta motorizada 
o Torneado y fresado en un mismo amarre 
o Torreta de 12 herramientas 
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▪ 2001 - TORNO CNC - GILDEMEISTER NEF720 

CNC HEIDENHAIN 
o 2.000 entre puntos, Ø720 volteo de escote y Ø420 pasantes por carro. 

 

 
 
▪ 2005 - TORNO CNC - LEAN FEELER FTC-50L 

CNC FANUC 
o Ø600x1500mm 
o Torreta automática 12 herramientas 
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▪ 2020 - TORNO VERTICAL CNC –YOUJI VERTICAL YV-1200 ATC+C EJE “C” + HERRAMIENTA 
MOTORIZADA CNC 

CNC FANUC 0i-TF con Manual Guide 
o Plato Ø1.250mm 
o Capacidad pieza máx. Ø1650x1525mm hasta 5Tn 
o Control, motores y servos CNC FANUC 0i-TF con Manual Guide 
o Construcción robusta de fundición sobre guías prismáticas y Turcite con un RAM 

de 220x220 
o  Plato Ø1250mm con potente motor 37/45Kw hasta 350rpm y caja de cambios 

ZF de dos velocidades 
o Bomba de alta presión para refrigeración interna de 20bar 
o Herramientas motorizadas potentes BT50 15/18,5Kw 
o Almacén automático de 16 herramientas 
o Precisión garantizada por: 

▪ Reglas ópticas HEIDENHAIN en ejes X/Z 
▪ Presetter de herramienta RENISHAW 
▪ Sonda palpador de pieza BLUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTIFICADORAS PLANAS 

 
▪ 2020 - RECTIFICADORA TANGENCIAL KENT KGS 84 WM1 

CNC Mitsubishi 
o XYZ 930x450x600mm 
o Peso máximo admisible hasta 700Kg 

 
▪ 2004 - RECTIFICADORA TANGENCIAL GER S150/55 

o XYZ 1.500x730x625mm 
o Peso máximo admisible hasta 1.400Kg 
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Electroerosión EDM alta precisión (Corte por Hilo) 

 
▪ 2022 - ELECTROEROSION - FANUC ROBOCUT α-C600iC 

CNC FANUC 31i-WB CAD-CAM SIEMENS NX 
o Excelente calidad superficial hasta 0,2 µm Ra y precisión µm 
o Aleaciones especiales y piezas templadas 
o Corte cónico de precisión +-45°/70mm +-30°/150mm 
o Hilo 0,10-0,15-0,2-0,25-0,30 
o Recorrido Ejes XY 600x400 UV 100x100 Espesor 410mm 
o Dimensiones máximas pieza 1050x820x400 Peso máx. 1Tn 

 
▪ 2024 - ELECTROEROSION - FANUC ROBOCUT α-C400iC 

CNC FANUC 31i-WB CAD-CAM SIEMENS NX 
o Corte cónico de precisión +-45°/40mm 
o Hilo 0,10-0,15-0,2-0,25-0,30mm 
o Recorrido Ejes XY 400x300 UV 60x60 Espesor 250mm 
o Dimensiones máximas pieza 730x630x250 Peso máx. 500Kg 
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Fabricación Aditiva y 3D 

 
▪ IMPRESION 3D para fabricación de prototipos y piezas funcionales 

o Ofrece recorridos de 297 x 210 x 200 mm en X / Y / Z 
o Resolución desde 50 micras (Alta) hasta 3 décimas (Baja) incrementando la 

rapidez de proceso. 
o Capacidad de carga para imprimir figuras de gran tamaño o con múltiples partes 

de una sola vez. 
o Base de cristal templado laminado con chasis reforzado. 
o Tubo de PTFE para el paso del filamento, disminuye el rozamiento. 
o Termoplásticos PLA biodegradable (Ácido Poliláctico) y Filaflex (Filamento 

elástico-flexible) 

  
 

Maquinaria Auxiliar 

 
▪ ROSCADORAS GAMOR Y CMA RHRM 60D 

o Automática e hidráulica para machos de hasta M-60 (con cabezal orientable) 
o Automática e hidráulica para machos de hasta M-39 
o Neumática hasta M-24 

▪ MORTAJADORA MORKAIKO 
▪ LIMADORA-CEPILLO SEBA 
▪ TALADRO MAGNÉTICO  
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Maquinaria Convencional 

Torneado 

▪ TORNO GURUTZPE SUPER BT - 4.500mm ENTRE PUNTOS, VOLTEO Ø1.840mm 
▪ TORNO GURUTZPE SUPER A - 5.500mm ENTRE PUNTOS, VOLTEO Ø1.100mm 
▪ TORNO NORDIC 25 - 3000mm E/P, VOLTEO Ø600mm 
▪ TORNO AMUTIO-CAZENEUVE HB575 Ø575x1.500mm 
▪ TORNO NERVION 190 Ø250x1.000mm 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Corte de sierra 

▪ 5 SIERRAS DE CINTA SEMIAUTOMÁTICAS - BOMAR, PEGAS, MACC, AYERBE, STARRET 
o Corte rápido hasta Ø630 
o Angulación hasta 60° 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otra Maquinaria 

▪ CABINA CHORREADO 
▪ TALADRO RADIAL ERLO Y TALADRO AMOB 
▪ FRESADORA UNIVERSAL ENTALLADORA WAYKOR 
▪ PLATOS MAGNETICOS JAS AD5060 600x500mm 
▪ MÁQUINAS SEMIAUTOMÁTICAS DE SOLDADURA (MIG-MAG-TIG) 

o LINCOLN ELECTRIC Speedtec 500SP equipo pulsado de alta eficiencia 
o FRONIUS TIG MagicWave 230i EF especial para TIG 

▪ PLEGADORA de 2000x20MM / CIZALLA DE CHAPA 2000MMxESP.6 
▪ 2 PRENSAS DE 200 TM/100TM 
▪ RODILLOS DE CURVAR CHAPA 
▪ GRUPOS DE AUTÓGENA - PLASMA  
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CALIDAD - Metrología y Delineación 

 
En nuestras instalaciones disponemos de una Oficina Técnica acondicionada en términos de 
temperatura y humedad relativa, adaptada para la verificación y el control de calidad de las 
piezas fabricadas, así como el croquizado de piezas a partir de muestras entregadas por el 
cliente. 

 
Disponemos de tres máquinas de medición por coordenadas: 

- MMC 3D DEA PIONEER 6.10.6 CNC de alta precisión (600x1.000x600) 
o MPEE 2,8+4,0L/1000 μm / Reglas METALLUR de Heidenhain 
o Cabezal automático TESASTAR-M / Sonda Renishaw TP20 
o Verificación de elementos geométricos  / Emisión de informes 
o Software de medición PCDMIS. 

- MMC 3D DEA TIGO SF 5.6.5 CNC (500x580x500mm) situada a pie de taller para 
garantizar la medición durante el proceso de mecanizado 

o PCDMIS CAD DCC Scanning 
▪ Medición en continuo 
▪ Digitalizado a partir de CAD. 

- MMC HORIZONTAL COORD3 SWAN L 40 40-16-20 (4000x1600x2000mm) 
o Máquina medir por coordenadas Automática 
o Mármol 4.900 x 2.000 x 1.200 mm 
o Cabezal RENISHAW Mod. PH10M 
o Software TouchDMIS 

 
Y para el escaneado de formas complejas disponemos de un CREAFORM HANDYSCAN3D con 
una exactitud de 0,025 mm y precisión volumétrica de 0,020 + 0,040 mm/m 
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OFICINA TÉCNICA - Software de Diseño y Mecanizado 

 
▪ HERRAMIENTA DE SOFTWARE CAD-CAM SIEMENS NX 

o Mecanizado complejo asistido por ordenador 
 
NX CAM de SIEMENS es el programa CAM más ágil, fiable y potente para la programación, 
optimización y simulación de procesos de mecanizado, y es totalmente personalizable a las 
necesidades de cada empresa para diferentes tipos de máquinas: tornos, fresadoras, centros de 
mecanizado y torno-fresador. 
 
NX CAM permite organizar-gestionar, optimizar tiempos y calidades de acabado, y uso de 
herramientas, teniendo en cuenta todos los parámetros del proceso de mecanizado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ MARCADORA LASER FIBRA LC30 Fiber 30W  
▪ MARCADORA LASER FIBRA MX5 20W  

o Marcación láser para nuestros productos 
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Instalaciones informatizadas – INDUSTRIA 4.0  

 
Mecánica Brañosera es una empresa a la vanguardia de la digitalización e incorporación de 
medios informáticos, dinamizando los procesos de fabricación, ya que cuenta con un avanzado 
sistema de control informatizado. 
 

▪ Seguimiento de procesos mediante pantallas táctiles colocadas en la planta: 
o Entrada de trabajos, organización industrial y planos 2D y CAD 
o Procesos y procedimientos de fabricación en las diferentes máquinas 
o Control de proceso  
o Control de calidad 

 
▪ Trazabilidad de Órdenes de Trabajo desde pantallas táctiles. 
 
▪ Comunicación del personal y resolución de problemas con herramientas de mensajería 

instantánea interna y métodos de reuniones eficaces. 
 

▪ En proceso de implantación de nuevo ERP (Enterprise Resource Planning) y sistemas 
MES (Manufacturing Execution Systems). 

Stock de materiales 

 
▪ STOCK permanente de materiales para resolver trabajos urgentes 

o Acero desde Ø5 hasta Ø600 (Principalmente F127/F125/F114/ST52/F1) 
o Placas 1.2379, QRO90, CR7V-L, WP7V, 1.2344,… 
o Barra perforada (ST52/S355) y pletinas (F114/S355) 
o Perfilería (UPN/IPN/Tubo cuadrado) 
o Aceros inoxidables desde Ø5 hasta Ø350 

▪ AISI420 / AISI304 / AISI316 / AISI310 / …. 
o Barras y tubos de Bronces (Bz88/12/ Rg7) 
o Barras y placas Plásticos Técnicos 

▪ PTFE Teflon / PEEK / Arnite PET / POM / PE / GPO3 
▪ Nylatron PA6G+MoS2 / Nylon PA6G / Epoxy G11 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Mecánica Brañosera es una empresa que apuesta en firme por el desarrollo y la innovación, 
formada por un equipo emprendedor y cualificado. Nuestro propósito es brindar al cliente el 
mejor servicio en el desarrollo de su actividad. 
 
En la actualidad disponemos de la más avanzada maquinaria de control numérico con un alto 
nivel de producción, actualizada constantemente con nuevas adquisiciones, todas ellas en 
manos de profesionales. Con más de 40 años de experiencia en el mercado, el objetivo es 
garantizar el máximo grado de CALIDAD y PRECISIÓN. 
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Próximas Inversiones 

 
▪ OFICINAS GENERALES EN PLANTA REINOSA 
 

 
 

▪ TORNO-FRESADOR HORIZONTAL PIEZAS LARGAS - CNC 
o 15.000mm entre puntos 
o Ø2.000 mecanizables 
o Herramienta motorizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES 

o Paletizado 
o Tecnología Aditiva 
o Software optimizado con IA 

 


