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PEQUEÑO,
PERO POTENTE

SOLUCIONES CON CICLÓN 
El sistema de ciclón es exclusivo de las trituradoras de mandíbulas (BB 50 | BB 250 | BB 400), los 

molinos de discos (DM 200) y los molinos de rotor (SM 200 | SM 300 | SR 300 | SK 300), 

presentando así un complemento innovador a las aplicaciones de laboratorio. La eficacia, 

precisión y seguridad del sistema de ciclón son inmejorables. Además, cuenta con recipientes de 

recogida con capacidad de 0,5 a 30 litros.

SISTEMA DE CICLÓN
|	 RECUPERACIÓN TOTAL DE MUESTRAS: el sistema de ciclón evita la pérdida de muestras 

durante la trituración, lo que garantiza unos resultados analíticos precisos y reproducibles

|	 MAYOR SEGURIDAD PARA EL OPERADOR: al reducir enormemente la exposición al polvo, el 

sistema crea un entorno de trabajo más limpio y seguro

COMBINACIÓN DE TRITURADORA DE 
MANDÍBULAS CON MOLINO DE DISCOS: 
PROCESO SEGURO Y SIN POLVO
La combinación de la BB 250 con el DM 200 facilita la molienda de fragmentos grandes de 

material hasta alcanzar el tamaño fino de partículas que se requiera. Para finalizar, las muestras 

se recogen automáticamente en un recipiente de 0,5 a 30 litros mediante el sistema de ciclón.

COMBINACIÓN DE BB 250 Y DM 200
|	 FUNCIONAMIENTO SIN POLVO: diseñada para que no haya polvo y garantizar un entorno de 

trabajo más limpio y seguro

|	 TRITURACIÓN MINUCIOSA: combinación ganadora para conseguir una trituración integral y 

eficiente

|	 RENDIMIENTO MEJORADO: al utilizar las dos máquinas en tándem se mejora el rendimiento y 

se reduce el tiempo de procesamiento

SM 50: MOLINO DE CORTE PARA UN 
VOLUMEN PEQUEÑO DE MUESTRAS
El nuevo SM 50 transforma los flujos de trabajo del laboratorio y resuelve varios problemas a la 

vez. Gracias a su innovador diseño con una cámara de molienda extraíble, el SM 50 simplifica la 

limpieza y el montaje ahorrando hasta un 30 % de tiempo. Al mismo tiempo, el insuperable y 

potente molino de corte en versión de sobremesa y con enchufe monofásico garantiza una 

recuperación de muestras de hasta el 100 % y su preparación sin contaminación.
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microtrac.com

EXPERTOS EN LA 
CARACTERIZACIÓN 
DE PARTÍCULAS
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CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES

DENSIDAD

Medir la densidad también es esencial en el control de calidad, la identificación de materiales y la 

optimización de procesos, ya que afecta al diseño de productos, a la gestión de costes y al 

cumplimiento normativo. Con un análisis preciso de la densidad se mejora la calidad del 

producto, se optimiza la fabricación y se garantiza la satisfacción de las normas industriales, 

fomentando la eficiencia y el rendimiento.

CATALIZADORES

Entender los catalizadores es básico para mejorar la eficacia de las reacciones, un factor clave en 

el desarrollo de la generación energética, la recuperación medioambiental y la producción 

industrial. Al posibilitar unas reacciones químicas más rápidas sin modificarlas, los catalizadores 

son un punto de apoyo a la hora de hacer progresos en la ciencia de materiales y los métodos 

industriales.

MEDICIÓN DE SUPERFICIES Y 
TAMAÑO DE LOS POROS

Comprender las funciones de la superficie y del tamaño de poro es vital para mejorar el 

rendimiento de los materiales en aplicaciones como la filtración, la adsorción y el almacenamiento. 

Estos elementos influyen notablemente en la eficacia y la capacidad de los procesos, pues sientan 

las bases de la evolución en la ciencia de materiales y las aplicaciones industriales.

SERIE BELSORP
|   Calidad y precisión extraordinarias

|	 Análisis rápido con varios puertos y dosificación de gas optimizada

|	 Amplio rango de temperatura de adsorción entre -223 y 550 °C (50 y 823 K)

EXPERTOS EN LA 
CARACTERIZACIÓN 
DE PARTÍCULAS
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ANÁLISIS DE PARTÍCULAS

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 
DE LAS PARTÍCULAS

Determinar el tamaño de las partículas es fundamental para mejorar la eficacia del producto, 

anticiparse al control de calidad y mantener un grado de homogeneidad en la producción. Este 

proceso afecta a las características de los materiales, su durabilidad y rendimiento, unas prestaciones 

que destacan lo importante que resultan para la evolución industrial y las nuevas soluciones.

-	 Tecnología innovadora que conjuga el tamaño (difracción láser) con la forma de las partículas 

(análisis dinámico de imágenes).

-	 La mejor combinación de tecnología avanzada y calidad de datos. 

-	 Diseño cómodo con el que se pasa fácilmente de la medición en seco a la medición en húmedo.

SYNC 
|	 Dispersión de luz y cámara HD

|	 Desde 0,01 µm hasta 4000 µm

|	 2 en 1: seco y húmedo

FORMA Y MORFOLOGÍA 
DE PARTÍCULAS

El análisis granulométrico se centra en medir las dimensiones y la distribución de las partículas, un 

aspecto crucial en el rendimiento de materiales y la uniformidad del proceso. En cambio, el análisis 

de la forma y morfología de las partículas se enfoca en las características superficiales y geométricas, 

lo que influye en la práctica y la funcionalidad de las aplicaciones. En conjunto, estos análisis brindan 

una comprensión integral de las propiedades de los materiales, ya que cada uno presenta una 

perspectiva única y decisiva para optimizar la calidad y la innovación en los productos.

SERIE CAMSIZER
|	 Tamaño y forma de partículas 

|	 Rendimiento excepcional

|	 Un rango completo de 0,8 µm a 135 mm que cubre sus necesidades 

NUEVO CAMSIZER S1  
Efectivo, sencillo y perfecto para realizar los análisis del tamaño y la forma de las partículas, con 

la tecnología más fiable del mercado a un precio de lo más competitivo.

Diseñado con medios técnicos imprescindibles para conseguir un análisis rápido y eficiente, 

este equipo es sinónimo de fiabilidad y facilidad de uso insuperables cuando se trata de medir 

partículas con rigurosidad, ideal para el control de calidad y de producción

|	 Por ser cómodo y fiable, la facilidad de uso y los resultados precisos están garantizados

|	 La mejor combinación de tecnología de vanguardia y calidad de datos a un precio imbatible

|	 Rápido y eficiente: genera resultados en tan solo 2-5 minutos
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FÓRMULAS Y COLOIDES

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 
DE PARTÍCULAS EN LÍQUIDOS

Medir el tamaño y la distribución de las partículas en coloides y fórmulas es de gran importancia 
para garantizar la uniformidad y la estabilidad. Afecta directamente al rendimiento, la eficacia y la 
satisfacción del consumidor del producto. Este análisis preciso permite optimizar el control de los 
procesos y la calidad del producto, un aspecto crucial en diversos sectores como el farmacéutico, 
el químico, la alimentación o las pinturas.

NANOTRAC FLEX
|   Desde 0,3 nm hasta 10 µm
|   Alta concentración hasta un 40 % vol. /vol.
|   Sonda: sumergir y medir

POTENCIAL ZETA

Comprender el potencial zeta es clave para determinar la estabilidad de los coloides y las 

fórmulas. Ofrece información sobre la carga de partículas, que influye en la estabilidad de la 

dispersión y las tendencias de acumulación. Este parámetro crucial sirve para adaptar las 

propiedades del producto, optimizar los procesos de formulación y mejorar el rendimiento del 

producto en diversas aplicaciones.

STABINO
|   Sin medición de diluciones

|   Rápido (tarda un par de minutos)

|   Valoración volumétrica automática para determinar el punto isoeléctrico

ESTABILIDAD Y VIDA ÚTIL

Analizar la estabilidad y la vida útil es primordial para prever la durabilidad del producto y 

mantener su calidad con el paso del tiempo. Conlleva saber cómo responden las fórmulas en 

diferentes condiciones, garantizando así la homogeneidad, la seguridad y la eficacia.  Este análisis 

facilita la toma de decisiones informadas en los ajustes de la fórmula y el envasado, un rasgo del 

proceso sumamente importante en las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética para 

satisfacer las disposiciones normativas y las expectativas de los consumidores.

TURBISCAN
|   Hasta 1000 veces más rápido que la observación visual

|   Detecta y cuantifica las desestabilizaciones 

|   Sin diluciones, sin aplicar otras fuerzas externas
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erweka.com

ENSAYOS DE 
DISOLUCIÓN 
PARA EL SECTOR 
MÉDICO Y FARMACÉUTICO
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ENSAYOS DE 
DISOLUCIÓN 
PARA EL SECTOR 
MÉDICO Y FARMACÉUTICO

OBLONGNAVIGATOR® PARA 
REALIZAR ENSAYOS TOTALMENTE 
AUTOMATIZADOS COMBINADOS 
CON 5 PARÁMETROS
El durómetro combinado MultiCheck 6 totalmente automático está equipado con 

tecnología innovadora: la intuitiva pantalla táctil, el sistema de medición del peso de las 

cápsulas y el rotador OblongNavigator® patentado son solo algunas de sus nuevas 

prestaciones. Permite realizar ensayos combinados de gran volumen de una manera 

totalmente automatizada, con mediciones de hasta 5 parámetros. Se puede personalizar 

con múltiples opciones para adaptarse a diversas necesidades.

MULTICHECK 6 

|	 El rotador OblongNavigator® alinea todo tipo de comprimidos para medir su dureza

|	 Control con pantalla táctil o conexión al software MC.NET del ordenador

|	 Ensayos de gran volumen con el cargador giratorio en carrusel

|	 Funcionamiento rápido y silencioso

TECNOLOGÍA DIGITAL Y AVANZADA 
EN ENSAYOS DE DISOLUCIÓN 
CONFORMES AL 100 %
La serie DT 950 de ERWEKA es nuestro primer analizador digital de disoluciones del 

mercado, equipado con tecnología de última generación para satisfacer los requisitos 

actuales y los retos del futuro. Sus prestaciones inteligentes y su moderna interfaz de 

usuario permiten realizar ensayos de disolución específicas y 100 % conformes con las 

farmacopeas USP/EP/JP según los métodos 1, 2, 5 y 6 de la USP.

SERIE DT 950
|	 100 % conforme con la USP/EP/JP

|	 Métodos 1, 2, 5 y 6 de la USP

|	 Interfaz de usuario intuitiva

|	 Ampliable en cualquier momento

|	 Asistente de ensayos inteligente 

|	 De 6 a 8 y de 12 a 14 estaciones de ensayo
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